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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HS 5 : 1 – Высококачественный двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель премиум класса 
с высоким содержанием смол. 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

• Прекрасная защита стальных поверхностей.
• Легко размешивается и наносится.
• Отличная стабильность на вертикальной поверхности.
• Очень хорошая растекаемость.

НА АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ HS 5 : 1 МОЖНО НАНОСИТЬ

• Двухкомпонентные покровные лаки.
• Однокомпонентные базовые краски.

ПРИМЕЧАНИЕ

не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
• Наилучшие результаты достигаются при комнатной температуре. 
• Температура воздуха и температура наносимого продукта должны быть приблизительно равны.
• Во время работы с продуктами 2K применяйте  исправные средства индивидуальной защиты. 

Следует беречь глаза и дыхательные пути.
• Помещения должны хорошо проветриваться.
• Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

ВНИМАНИЕ

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися 
в «Паспорте безопасности» для данного продукта.

P280 ÷ P500

P600 ÷ P1000

ЦВЕТ
СТЕПЕНЬ ГЛяНЦА 

серый, белый, черный
полуматовый

 ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

VOC для смеси = 538 [г/л]

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИя

Грунт – 12 месяцев
Отвердитель – 12 месяцев

oбезжирить pабочая вязкость
50 сек. / 20°C
30 сек. / 20°C

жизнеспособ
ность смеси
60 мин. / 20°C 

параметры 
нанесения
2÷3 слоя / 80 мик. 
1 слой
RP: 1,6÷2,0 мм / 
2–2,2 бар
HVLP: 1,5÷1,9 мм / 
2 бар

между слоями 
5 ÷ 10 мин. / 20°C
перед прогреванием
10 мин. / 20°C

пропорции 
смешивания
5 : 1 + 25%**
5 : 1 + 30%**

время отверждения:
3 ÷  4 ч / 20°C
30 мин. / 60°C

номер артикула объем штук в коробке
1860

6329

6330

0,8 л + 0,16 л

0,8 л + 0,16 л

0,8 л + 0,16 л

6

6

6

цвет
серый 

белый 

черный

HS 5 : 1
аКриЛоВЫй ГрУнТ-наПоЛниТеЛь

** Express разбавитель для акриловых продуктов

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить 
при температуре окружающей среды от 
15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, 
в сухих прохладных помещениях, вдали от 
источников огня, тепла и солнечных лучей.

10 ÷ 15 мин. КВ 
макс. 60°C.

ГРУНТ


